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СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Координаторам обследования:
Раздайте каждому руководителю по экземпляру настоящей главы вместе с другими руководствами. В случае необходимости переведите эту главу на местный язык. Убедитесь в том, что содержащиеся в настоящей главе сведения отвечают задачам вашего обследования. В некоторых странах могут потребоваться несколько иные инструкции, в соответствии с адаптированными там вопросниками.   
ADVANCE \d7Системы глобального позиционирования 

Для работы на местах ЮНИСЕФ рекомендует использовать приборы системы глобального позиционирования (GPS) для регистрации информации о точном географическом положении кластера выборки. Система глобального позиционирования (GPS) – это система спутниковой навигации. Прибор GPS определяет собственное положение с помощью спутников, находящихся на орбите Земли. Данные о положении каждого спутника и текущем времени передаются посредством радиосигналов. Прибор GPS принимает эти сигналы и с их помощью вычисляет координаты своего местоположения (широту, долготу и высоту над уровнем моря).  

Сбор данных о путевых точках
 с помощью GPS имеет значительные преимущества, так как позволяет по завершении обследования увязывать данные MICS4 с другими рядами данных, содержащими аналогичные географические сведения. К типичным примерам относится  использование баз данных, которые содержат информацию о местоположении медицинских учреждений, школ, о климатических условиях, высоте над уровнем моря и многих других характеристик, связанных с географическим положением. Использование GPS позволяет проводить дальнейший анализ рядов данных MICS4 путем их дополнения информацией из других баз данных. Приборы GPS могут также использоваться для обновлении выборочной совокупности, т.е. команды, составляющие списки, могут использовать приборы GPS для регистрации информации о географическом местоположении кластеров в выборке. В таких случаях использование GPS в ходе выполнения основной работы на местах может облегчить задачу определения местоположения кластеров, поскольку руководители в ходе работы на местах будут располагать информацией о географических координатах долготы и широты. 

	Таблица I.1

Почему следует использовать GPS для сбора данных о местах расположения кластеров?

· Позволяет увязывать дополнительные данные с  данными MICS4 посредством географических ссылок. 
· Например: данные переписи, данные об учреждениях, другие данные, связанные с географическим положением
· Позволяет группировать данные по географическим зонам на надрегиональном уровне.   
· Например: климатические зоны, сельскохозяйственные зоны и т. д.
· Позволяет составлять карты кластеров выборки   
· Например: с помощью базы данных DevInfo



Сбор и обработка данных GPS  
Команда, осуществляющая сбор данных GPS
Как правило, сбор данных GPS может осуществляться без привлечения дополнительного персонала. Численность и состав команды, осуществляющей сбора данных GPS, могут меняться в зависимости от обследования или конкретного этапа, в ходе которого  осуществляется сбор данных GPS; однако следует обеспечить наличие работающей на местах команды, которая занимается сбором точек GPS, а также координатора работ по сбору данных GPS на местах.     

Поскольку сбор путевых точек GPS осуществляется в то время, когда сотрудники, проводящие обследование, уже находятся на месте, некоторые обязанности могут дублироваться. Команды интервьюеров могут осуществлять сбор данных GPS в порядке, при котором функции координатора работ по сбору данных GPS передаются одному из руководителей работ на местах, а непосредственным сбором данных GPS занимается один из членов команды интервьюеров. С другой стороны, если сбор данных GPS осуществляется в ходе работ по составлению карт и списков, то координатор работ по  составлению карт и списков может взять на себя функции координатора работ по сбору данных GPS, в то время как составитель карт может отвечать за сбор путевых точек GPS.

Обязанности координатора работ по сбору данных GPS состоят в следующем:

1. Получение и подготовка материалов для подготовки сотрудников к сбору данных GPS и работы на местах:

· Нахождение крупномасштабных карт всех районов, запланированных для посещения  в ходе обследования.

· Предоставление экземпляров настоящей главы («Система глобального позиционирования») каждому участнику процесса подготовки.

· Обеспечение наличия экземпляров бланков для сбора данных GPS в количестве, достаточном для регистрации данных на всех участках   обследования.

2. Подготовка команды, осуществляющей сбор данных GPS, по вопросам:

· заполнения бланков для сбора данных GPS 

3. Использование прибора GPS для сбора путевых точек.  
4. Подготовка приборов GPS до начала работы на местах:

a. обеспечение соответствующей настройки каждого прибора; 
b. присвоение номера каждому прибору GPS; каждая команда, осуществляющая сбор данных GPS, должна указывать такой номер в бланке для сбора данных GPS.   
5. Организация работы на местах:

a. закрепление участков обследования за каждой командой, осуществляющей сбор данных GPS;
b. получение денежных средств на командировочные расходы для каждой команды, осуществляющей сбор данных GPS;  
c. организация перевозки команд, осуществляющих сбор данных GPS, к месту  работ.
6. Проверка качества данных GPS:

a. использование программы GPS TrackMaker для проверки точности точек GPS  (см. Руководство для пользователя GPS TrackMaker ниже);
b. обеспечение повторного сбора любых неточных данных по путевым точкам  GPS;  
c. ввод в электронную таблицу Excel GPS-координат, зафиксированных  вручную в бланке для сбора данных GPS. 
Обязанности сборщика(ов) данных GPS состоят в следующем:

1. Взаимодействие с представителями местной власти в каждом месте проведения обследования с целью информирования их о проводимом обследовании и обеспечения сотрудничества с ними.  
2. Прием и регистрация данных GPS о путевой точке в центре обследуемого участка. 
3. Заполнение бланка для сбора данных GPS, включая название / номер, широту, долготу и высоту путевой точки GPS, а также номер прибора GPS.

4. Уведомление координатора работ по сбору данных GPS о любых трудностях,  возникших на месте работ, и следование его указаниям.   
Подготовка 
Сборщики данных GPS должны пройти подготовку по вопросам обращения с приборами GPS, заполнения протоколов сбора путевых точек и несложных способов поиска и устранения неисправностей. Подготовка сборщиков данных GPS должна длиться от полудня до полного дня. В ходе подготовки очень важно выделить время на практические занятия по сбору путевых точек GPS на территории поля или парка, где имеется хороший обзор неба. Такая подготовка проводится координатором работ по сбору данных GPS.   
Координатору работ по сбору данных GPS потребуется пройти дополнительную подготовку помимо той, которую проходят сотрудники команд, осуществляющих сбор данных GPS. Координатор должен знать, как переносить путевые точки с приемника GPS на компьютер, как обращаться с прибором GPS и как изменять настройки прибора GPS (например систему координат, датум, единицы измерения). Подготовку координатора работ по сбору данных GPS следует начинать заранее, с тем чтобы он смог взять на себя ведущую роль в подготовке работающего на местах персонала и в процессе сбора и обработки  данных.        

В случае использования приборов GPS для обновления выборочной совокупности команда, составляющая списки, должна пройти подготовку по заполнению бланков карт и списков, а также по работе с приборами GPS и устранению неисправностей в них. В таком случае подготовка по составлению списков и тренинг по сбору данных GPS можно объединить в один курс подготовки. Тренинги по составлению списков и сбору данных GPS должны длиться от полудня до полного дня каждый; их также можно объединить в рамках одного курса и проводить в течение одного дня до позднего вечера.  

Материалы
1. Аппаратура:

· один приемник GPS на каждую команду, осуществляющую сбор данных GPS, и два (2) дополнительных прибора GPS;
· восемь (8) батареек AA на каждый прибор GPS;
· два (2) кабеля для подключения к ПК для загрузки данных с приемников.
2. Программное обеспечение:

· Один (1) экземпляр программы GPS TrackMaker для того, чтобы координатор работы с GPS мог визуализировать путевые точки GPS, а также   выявлять и устранять какие-либо несоответствия.
Каждая команда, осуществляющая сбор данных GPS, в момент прибытия на место работ должна иметь в своем распоряжении следующие материалы:

· один экземпляр настоящего приложения («Система глобального позиционирования»);
· бланк для сбора данных GPS – по одному бланку на каждый обследуемый участок;
· крупномасштабные карты районов, в которых находятся обследуемые участки;   
· один прибор GPS и восемь батареек AA к нему.
Протоколы сбора данных 
При планировании обследования определите точку, в которой будет осуществляться  сбор точек GPS, места их сбора (кластеры домохозяйств, медицинские учреждения и т. д.) и ответственных за сбор лиц (команды, составляющие карты и списки, команда, осуществляющая сбор данных GPS, интервьюеры, также прошедшие подготовку по сбору точек GPS, и т. д.). В процессе планирования составляется список пунктов, входящих  в выборку обследования. Координатору работ по сбору данных GPS необходимо предоставить подробные наименования таких пунктов, как провинция, район, город, а также номер переписного участка, к которому данный пункт относится. В других случаях координатору работ по сбору данных GPS могут быть предоставлены наименование и адрес учреждения, в котором следует зафиксировать точку GPS.  Координатор работ по сбору данных GPS оказывает помощь в обеспечении команд, осуществляющих сбор данных GPS, крупномасштабными картами подлежащих обследованию районов.  

Элементы собранных данных 
Данные о пункте сбора данных GPS должны включать как минимум пять элементов. Три из этих элементов (широта, долгота и высота над уровнем моря) выдаются прибором GPS, а два остальных (название путевой точки и номер прибора GPS) вводятся прошедшими подготовку пользователями GPS. В ходе сбора данных каждая координата также регистрируется на дублирующем бумажном носителе (бланке для сбора данных GPS).

· Название путевой точки – примеры: идентификатор кластера домохозяйств и номер медицинского учреждения.

· Номер прибора GPS – номер, присваиваемый каждому прибору координатором работ по сбору данных GPS до проведения работ на местах.

· Широта – северная / южная координата, измеренная от экватора. В сочетании с координатой долготы определяет точное местоположение на поверхности Земли.   
· Долгота – восточная / западная координата, измеренная от начального меридиана, который проходит через Западную Африку  и Западную Европу.  В сочетании с координатой широты определяет точное местоположение на поверхности Земли.

· Высота – высота над уровнем моря.

«Хороший» пункт сбора данных GPS
«Хороший» пункт для сбора данных GPS находится под открытым небом вдали от высоких зданий и крон деревьев. Сбор путевых точек GPS не следует проводить в  помещении. Если точка GPS представляет собой несколько домашних хозяйств или зданий, «хорошая» точка GPS будет располагаться ближе к центру территории строений. 
В городских районах найти участок с открытым обзором неба подчас достаточно непросто  из-за высоких зданий. Если у вас не получается установить необходимую связь со спутниками в центре обследуемого участка, найдите ближайший перекресток или парк и попытайтесь занять положение ближе к центру таких открытых зон. Аналогичным образом, участки обследования, окруженные высокими деревьями, могут помешать установлению связи со спутниками, необходимой для фиксации точки GPS. Пройдите к ближайшей дороге, расчищенному участку или другому месту с открытым обзором неба.
Высокая облачность также может помешать  приему прибором GPS сигналов со спутника. При наличии высокой облачности или во время дождя сбор путевых точек GPS значительно затрудняется, хотя и не является невозможным. Если облака препятствуют приему прибором GPS сигналов со спутника, вам, возможно, придется подождать, пока облака рассеются.
Как пользоваться GPS: руководство по сбору путевых точек GPS в полевых условиях 
Краткое описание процедур сбора данных о местоположении кластеров с помощью GPS:

1.  Подготовка прибора GPS к работе:

Вставьте две батарейки AA:
1. Снимите панель на обратной стороне прибора. 

2. Поднимите металлический рычажок, поверните его против часовой стрелки и извлеките крышку батарейного отсека.    

3. Вставьте две батарейки AA.
4. Установите на место крышку батарейного отсека.

Включите прибор GPS:

1. Нажмите кнопку PWR (питание).  

2. Сразу после этого на экране появится сообщение «Wait… Tracking Satellites» (подождите…. идет поиск спутников)   

3. Через 1-3 минуты, когда прибор GPS получит информацию от достаточного количества спутников, на экране появится надпись «Ready to Navigate Accuracy: XX m» (готов к навигации, точность ХХ м)  

Установите формат координат, датум и единицу расстояния
1. Нажмите кнопку PAGE (СТРАНИЦА) и удерживайте ее до появления на экране меню.  

2. С помощью кнопки DOWN (ВНИЗ) прокрутите список до пункта SETUP (НАСТРОЙКА) и нажмите  ENTER (ВВОД).

3. В подменю SETUP прокрутите список до пункта UNITS (ЭЛЕМЕНТЫ) и нажмите кнопку ENTER.  

4. На экране появится страница UNITS. Установите следующие элементы: 

POSITION FRMT (ФОРМАТ КООРДИНАТ): hddd.dddd - Decimal Degrees (десятичные градусы)
MAP DATUM (ДАТУМ КАРТЫ): WGS 84

UNITS (ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ): METRIC (МЕТРИЧЕСКИЕ)
NORTH REF (ФОРМАТ НАПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРА) и VARIANCE (ОТКЛОНЕНИЕ): не изменять. 
a. С помощью кнопок UP/DOWN (ВВЕРХ/ВНИЗ), выделите элемент (например POSITION FRMT), который вы хотите изменить. Нажмите кнопку ENTER.

b. С помощью кнопок UP/DOWN прокрутите список до нужного пункта. Нажмите кнопку  ENTER.
c. Повторите то же самое для каждого элемента.
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2. Как осуществляется сбор и редактирование путевых точек GPS:

Зафиксируйте путевую точку GPS 
1. Нажав и удерживая кнопку POWER (питание), включите прибор GPS.

2. После этого на экране появится сообщение «Wait… Locating Satellites» (подождите …. идет поиск спутников) 

3. Через 1-3 минуты, на экране появится надпись «Ready to Navigate Accuracy: XX m» (готов к навигации, точность ХХ м) 

4. Нажмите кнопку PAGE (СТРАНИЦА) и удерживайте ее до появления на экране меню. Нажмите кнопку ENTER.

5. Выделите пункт меню MARK (ОТМЕТИТЬ). Нажмите  кнопку ENTER.

6. С помощью кнопок UP/DOWN выделите флажок с номером точки GPS и нажмите ENTER.

7. На экране появится страница «EDIT WAYPOINT NAME» (РЕДАКТИРОВАТЬ НАЗВАНИЕ ПУТЕВОЙ ТОЧКИ). С помощью кнопок UP / DOWN замените название путевой точки на 6-значный идентификационный номер. Нажмите кнопку ENTER. 
8. На экране появится страница MARK WAYPOINT (ОТМЕТИТЬ ПУТЕВУЮ ТОЧКУ). С помощью кнопок UP/DOWN выделите поле «OK» и нажмите кнопку ENTER.

9. Зарегистрируйте название, широту, долготу и высоту путевой точки в бланке для сбора данных GPS.
Отредактируйте название путевой точки GPS
1. Вызовите на экран страницу MENU (МЕНЮ) и с помощью кнопок UP/DOWN выделите пункт WAYPOINT (ПУТЕВАЯ ТОЧКА). Нажмите кнопку ENTER.

2. С помощью кнопок UP/DOWN выделите пункт «0-9» и нажмите кнопку ENTER. 

3. С помощью кнопок UP/DOWN прокрутите список до точки, которую вы хотите отредактировать, и нажмите кнопку ENTER. 

4. На экране появится страница REVIEW WAYPOINT (ПЕРЕСМОТР ПУТЕВОЙ ТОЧКИ). Чтобы изменить название ранее сохраненной путевой точки, с помощью кнопок UP/DOWN  выделите флажок с названием этой точки и нажмите кнопку ENTER.

5. На экране появится страница EDIT WAYPOINT NAME (РЕДАКТИРОВАТЬ НАЗВАНИЕ ПУТЕВОЙ ТОЧКИ). Отредактируйте название и с помощью кнопок UP/DOWN выделите «OK» и нажмите кнопку ENTER.

Пересмотр местоположения путевой точки GPS
1. Вызовите на экран страницу MENU (МЕНЮ) и с помощью кнопок UP/DOWN выделите пункт WAYPOINT (ПУТЕВАЯ ТОЧКА). Нажмите кнопку ENTER. 

2. С помощью кнопок UP/DOWN выделите пункт «0-9» и нажмите кнопку ENTER.

3. С помощью кнопок UP/DOWN прокрутите список до нужной путевой точки и нажмите кнопку ENTER. 

4. На экране появится страница REVIEW WAYPOINT (ПЕРЕСМОТР ПУТЕВОЙ ТОЧКИ). Чтобы просмотреть местоположение ранее сохраненной путевой точки, с помощью кнопок UP/DOWN выберите подменю MAP (КАРТА) и нажмите кнопку ENTER.

5. На экране появится схематическая карта всех зафиксированных путевых точек.

Устранение дублированными данными о путевых точках  
Если сборщик данных GPS обнаружит, что путевые точки были ошибочно объединены в пары, он должен удалить и осуществить повторный сбор неправильных путевых точек.      

1. Вызовите на экран страницу MENU (МЕНЮ) и с помощью кнопок UP/DOWN выделите пункт WAYPOINT (ПУТЕВАЯ ТОЧКА). Нажмите кнопку ENTER. 

2. С помощью кнопок UP/DOWN выделите пункт «0-9» и нажмите кнопку ENTER.

3. С помощью кнопок UP/DOWN прокрутите список до точки, которую вы хотите отредактировать, и нажмите кнопку ENTER. 

4. С помощью кнопок UP/DOWN выберите DELETE (УДАЛИТЬ) и нажмите кнопку ENTER. 

5. На экране появится сообщение «Delete waypoint XXXXXX?» (удалить путевую точку XXXXXX?). Для подтверждения выбора нажмите кнопку ENTER.
Проверка и очистка данных GPS по завершении работы на местах  

После того как составляющие списки команды завершили свою работу на местах, координатор работ по сбору данных GPS проверяет правильность данных GPS. С помощью GPS TrackMaker, бесплатной географической  информационной системы, он наносит точки GPS на карту и проверяет их на наличие обычных ошибок. Подробная инструкция по использованию GPS TrackMaker содержится в приложении x (Руководство для пользователя GPS TrackMaker). Ниже приводится описание обычных ошибок GPS.

Обычные ошибки в данных GPS
Дублирующие или парные точки
Дублирующие или парные точки возникают в том случае, если двум и более точкам присваивается одна и та же координата широты / долготы или если координаты различных точек находятся на расстоянии всего лишь нескольких метров друг от друга.       Это считается ошибкой, если иное не подтверждено документально. Например, если путевые точки GPS зафиксированы в больнице и примыкающем к ней медицинском учреждении и отделены друг от друга лишь несколькими метрами, это не является ошибкой.       

Как правило, дублирование и объединение в пары происходит из-за того, что прибор GPS не получил информацию от достаточного количества спутников, чтобы рассчитать  местоположение новой точки, и использовал для этого данные о предыдущей точке (координату GPS предыдущего участка обследования). Поэтому в случае парных точек  одна из них (первая из двух), часто оказывается правильной. Парные и дублирующие  путевые точки необходимо фиксировать повторно, однако если первая из дублирующих путевых точек является правильной, ее можно сохранить.  
Отсутствующие данные
Пропуска в данных о путевых точках легко избежать, но, тем не менее, это вполне обычное явление. Это происходит, когда команда, осуществляющая сбор данных GPS, либо забывает зафиксировать путевую точку, либо присваивает ей неверное название в приборе GPS. Координатор работ по сбору данных GPS может легко выявить отсутствующие путевые точки с помощью программы GPS TrackMaker путем сравнения количества путевых точек, зафиксированных в приборе GPS, со списком участков обследования, запланированных для посещения. Если какие-то путевые точки отсутствуют, координатор работ по сбору данных GPS должен проверить все координаты, зафиксированные вручную на бланке для сбора данных GPS. Если GPS-данные отсутствуют как в приборе GPS, так и на бланке для сбора данных GPS, то соответствующие координаты потребуется собрать заново.  

Несовпадение границ административных районов
При просмотре путевых точек в GPS TrackMaker координатор работ по сбору данных GPS должен проследить за тем, чтобы все путевые точки были расположены на территории административных районов, указанных в файле выборки (он используется на этапе   планирования  для определения участков, подлежащих обследованию). Если данные из файла выборки и данные GPS о местоположении не совпадают, необходимо выяснить причину и значимость этих расхождений.  
Если местные территориальные границы были изменены недавно, местоположение путевой точки, скорее всего, является правильным, однако файл с данными об административных границах в GPS TrackMaker может быть устаревшим. К тому же иногда в файлах с данными об административных границах линии границ на карте представлены в упрощенно-обобщенном виде и отклоняются от реальных границ на несколько метров или километров. Если смотреть по карте, может показаться, что путевые точки, расположенные вблизи административных границ, неправильно расположены, однако в действительности их расположение может быть верным. Если какие-то точки GPS не совпадают с данными об административных границах в файле выборки и если причина этого несовпадения четко не установлена, то указанные точки необходимо  собрать заново.      
Опечатки при введении данных вручную 
Координаты GPS регистрируются на двух носителях: в приборе GPS и на бланке для сбора данных GPS. Зарегистрированные вручную данные вводятся в электронную таблицу Excel и отсылаются вместе с окончательными версиями загруженных файлов GPS в офис компании Macro International в Калвертоне. Зарегистрированные вручную данные используются для сверки и коррекции ошибочных данных GPS. Поскольку при вводе данных вручную часто допускаются ошибки, особенно при вводе многозначных чисел, крайне необходимо, чтобы команды, осуществляющие сбор данных GPS, и координатор работ по сбору данных GPS при копировании данных, введенных вручную, проверяли их на наличие опечаток.     

Предоставление окончательных данных GPS 
После окончательной подготовки данных GPS координатору работ по сбору данных GPS следует создать два файла. Первый файл содержит путевые точки, загруженные из приборов GPS в систему GPS TrackMaker. Этот файл должен быть в формате программы GPS TrackMaker (*.gtm) (предпочтительно) и / или excel (*.xls). Инструкция по экспорту данных GPS из системы GPS TrackMaker содержится в приложении х  (Руководство для пользователя GPS TrackMaker). 

Второй файл – это таблица Excel, в которой содержится список всех координат, занесенных вручную в бланк для сбора данных GPS. Команда, обрабатывающая данные, обязана выполнить окончательную подробную очистку наборов данных GPS (см. приложение x. «Обработка данных»).

	бланк для сбора данных GPS
                                                                                                 GP

	GP1. Номер кластера:

	___  ___  ___  

	GP2. Район:
Городской
1
Сельский
2


	GP3. Регион:
Регион 1
1
Регион 2
2
Регион 3
3
Регион 4
4

	GP4. ФИО и номер оператора:

	
ФИО
    ___  ___  



	GP5. День/месяц/год проведения измерения:
	

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___  

	ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛАСТЕРА 


Оценка точности проверена (после вывода надписи «готов к навигации»)



Путевая точка отмечена


Путевая точка переименована в соответствии с номером кластера


Положение путевой точки зарегистрировано


Путевая точка сохранена


	GP6. Название путевой точки:

	___  ___  ___  ___  ___  ___  

	
	С/Ю/В/З
Градусы
Десятичные градусы

	GP7. Высота:
	

__ __ __ __

	GP8. Широта:
	С   Ю

___  ___  .  ___  ___  ___  ___  ___  

	GP9. Долгота:
	В   З 
___  ___  ___  .  ___  ___  ___  ___  ___  


Руководство для пользователя GPS TrackMaker  
Введение
В настоящем руководстве описан порядок использования системы GPS TrackMaker в целях управления данными GPS, собранными для обследования MICS4. Координатор работ по сбору данных должен пользоваться настоящим руководством при сопоставлении, проверке, сохранении и экспорте данных GPS.

Настоящее руководство содержит пошаговые инструкции по:

· установке GPS TrackMaker

· загрузке данных GPS 

· проверке данных GPS 

· экспорту данных GPS
Использование системы GPS TrackMaker
Обычные ошибки в данных GPS можно выявить, когда данные GPS просто отображаются в системе GPS TrackMaker или другой географической информационной систем (ГИС). 

Необходимые материалы и оборудование
· Приборы GPS (используемые сборщиками данных GPS)

· Специальный последовательный кабель или USB-кабель для прибора GPS 

· Компьютер с последовательным портом или USB-портом
· Диск, предоставляемый компанией Macro International Inc. и содержащий:

· Программу GPS TrackMaker (также бесплатно предоставляемую по адресу www.gpstm.com)

· Адаптированные карты
· Карта региона
· Карта континента
Установка GPS TrackMaker

1. Обратитесь к руководству на прибор (приборы) GPS и определите, необходимо ли установить какие-либо драйверы перед подключением прибора к компьютеру.

2. Вставьте диск, предоставленный региональным менеджером, и установите программное обеспечение GPS TrackMaker, два раза нажав на файл «gtm134.exe».
3. Следуйте подсказкам для завершения установки.

	Загрузка путевых точек из прибора GPS
	

	1. Подключите первый прибор GPS к компьютеру через последовательный кабель или USB-кабель.


	

	2. Включите прибор GPS.


	

	3. Откройте программу GPS TrackMaker и выберите вкладку GPS.



	

	4. Выберите Garmin Interface (интерфейс Garmin). На экране высветится окно. Выберите другой интерфейс, если вы используете прибор GPS другого типа.
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	5. Нажмите на кнопку Product ID (идентификационные данные продукта). Черное окно с техническим характеристиками используемого прибора GPS обновится.
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	6. Нажмите кнопку Capture (сбор данных) (Если высветится сообщение «no data» (данные отсутствуют), убедитесь в том, что прибор GPS включен).


	

	7. Нажмите кнопку Waypoints (путевые точки). Произойдет загрузка путевых точек с прибора GPS.
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	8. Нажмите кнопку Exit (выход). 


	

	9. На экране должны высветиться путевые точки. (Если они не высветились, выберите закладку «View» (вид) и проверьте, что выбрано отображение путевых точек).
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	10. Повторите процедуру с каждым прибором GPS, содержащим данные о путевых точках.
	


Добавление слоев карт в систему GPS TrackMaker
Путем наложения точек GPS на государственные и региональные границы в системе GPS TrackMaker координатор работ по сбору данных GPS может проверять ряды данных GPS на наличие ошибок, таких как расположение точек за пределами страны или региона либо наличие дублирующих и парных точек. По возможности компания Macro International предоставит координатору работ по сбору данных GPS слои с данными о государственных и региональных границах. Для использования этих слоев с целью проверки качества:

1. Нажмите на вкладку File (файл) в панели меню и выберите опцию Merge File (слияние файлов).

2. Перейдите к содержанию диска, предоставленного компанией Macro International.

3. Откройте папку Map (карта) для соответствующей страны.

4. Выберите файл WinAPRS Map File 1.0 (.map) из выпадающего меню в нижнем правом углу окна.

5. Выберите карту региона и нажмите опцию Open (открыть). Региональный слой отобразится на карте.

Проверка качества путевых точек GPS
Ответьте на следующие вопросы, касающиеся данных GPS 

1. Находятся ли все точки в пределах государственных границ?

2. Находятся ли все точки в пределах соответствующих регионов?

3. Соответствует ли распределение точек районам, посещенным работающими на местах командами?

4. Совпадает ли количество точек, расположенных в каждом регионе в системе GPS TrackMaker, с количеством точек, зафиксированных в каждом регионе, на основании (резервных) бланков для сбора данных GPS? 

Составьте список точек GPS, которые отсутствуют или расположены неправильно, чтобы их можно было зафиксировать повторно. Определите имя точки путем нажатия на нее правой клавишей.

Повторно зафиксируйте отсутствующие или неправильно расположенные путевые точки. Не забудьте внести любые изменения в бланк для сбора данных GPS.
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Экспорт данных GPS о путевых точках из системы GPS TrackMaker
Координатор работ по сбору данных GPS должен экспортировать путевые точки по данным GPS. Путевые точки следует экспортировать в одном из следующих форматов: GPS TrackMaker (gtm) или в формате текстового файла (txt).  

1. Зайдите во вкладку File (файл) в панели меню и выберите опцию Save File As (сохранить файл как).

2. Перейдите к месту сохранения файла.

a. Укажите в имени файла страну обследования, год, а также номера первой и последней путевой точки (т.е. Ghana_2005_1_50.gtm)

b. Выберите тип файла: файл GPS TrackMaker (*.gtm) или текстовый формат GPS TrackMaker (*.txt).

3. Нажмите Save (сохранить).
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� Набор координат, определяющих местоположение точки в физическом пространстве; в данном случае речь идет об определении местонахождения обследуемого участка по долготе, широте и высоте над уровнем моря.    





