الملحق "ج"	تقديرات اخطاء المعاينة

إن عينة المستجيبين التي تم اختيارها في المسح العنقودي متعدد المؤشرات هي فقط احدى العينات التي يمكن سحبها من نفس المجتمع، وذلك باستخدام نفس التصميم ونفس حجم العينة. ان كل من هذه العينات يمكن ان يعطي نتائج مختلفة الى حد ما عن نتائج العينة الفعلية التي تم اختيارها.اخطاء المعاينة عبارة عن مقياس للتغيرات ما بين التقديرات (او المؤشرات) المحسوبة من كل العينات الممكنة. ان حجم التغيرات غير معلوم بالضبط، لكن يمكن تقديرة احصائيا من بينات المسح.
في هذا الملحق سوف نعرض مقاييس خطا المعاينة التالية، لكل من المؤشرات التي تم اختيارها:
· الخطا المعياري (se): الخطا المعياري هو الجذر التربيعي لتباين التقدير. سوف نستخدم مفكوك تايلور الخطي لتقدير اخطاء المعاينة لمؤشرات المسح مثل، المعدلات والنسب والنسبة بين مؤشرين. في حالة الاحصاءات الاكثر تعقيدا مثل الخصوبة ومعدلات الوفيات، يتم استخدام طريقة جاكنيف المتكررة لتقدير الخطا المعياري،.

· معامل التغير (se/r) هو النسبة ما بين الخطا المعياري للمؤشر وقيمة المؤشر r، ويقيس خطا المعاينة النسبي.

· تاثير التصميم (deff) هو النسبة ما بين قيمة التباين الحقيقية للمؤشر في حالة تصميم المعاينة المستخدم في المسح، و قيمة التباين المحسوب على فرض ان تصميم المعاينة هو العينة العشوائية البسيطة بالاعتماد على نفس حجم العينة. ان الجذر التربيعي لتاثير التصميم  (deft) يستخدم كدليل على فعالية تصميم العينة المتعلق بالدقة. بالنسبة لمؤشر المسح المحدد، معدل العينة مثلا،  اذا كان قيمة deft=1،فهذا تشير الى ان تصميم عينة المسح مكافئا لتصميم العينة العشوائية البسيطة. اما اذا كان قيمة deft اكبر من 1، فهذا يشير الى زيادة في الخطا المعياري العائد الى استخدام تصميم المعاينة المركب، مثل العينة العنقودية، والمعاينة المتناسبة مع الحجم، الخ.

· تحسب حدود الثقة لاظهار الفترة التي تحتوي قيمة المؤشر الحقيقية في المجتمع المدروس، وذلك عند مستوى ثقة محدد. في المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) ، يستخدم مستوى الثقة 95%. وهذا هو المعيار لهذا النوع من المسوح. ان فترة او حدود الثقة عند مستوى الثقة 95% يمكن تفسيرها كما يلي: اذا تم تنفيذ تصميم المعاينة عند نفس حجم العينة 100 مرة، وفي كل مرة تم حساب فترة الثقة عند مستوى الثقة 95%، فان القيمة المتوقعة لعدد فترات الثقة التي تحتوي القيمة الحقيقية للمؤشر هي 95.
لحساب اخطاء معاينة من بيانات  المسح العنقودي المتعدد المؤشرات نستخدم البرمجية:SPSS version 23 Complex samples module وCSPro Version 5 
[bookmark: _GoBack]النتائج تظهر في الجداول اللاحقة. يتم حساب أخطاء العينة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG التي يمكن حساب الخطا المعياري بها ، والعديد من مؤشرات MICS الأخرى. يحتوي الفصل الثالث على تعاريف وبسط وقواسم لكل من هذه المؤشرات. وتعرض النتائج على المستوى الوطني (الجدول SE.1) ، للمناطق الحضرية والريفية (الجداول SE.2 و SE.3) ، ولجميع المناطق (الجداول SE.4 إلى SE.8).
بالاضافة الى مقاييس خطا المعاينة التي تم وصفها في الاعلى، ايضا تحتوي الجداول على الاعداد او التعدادات الموزونة وغير الموزونة لمقام كل مؤشر. باستخدام الاوزان المعيارية، وبمقارنة الاعداد الموزونة وغير الموزونة، فانه يمكننا تحديد فيما اذا كان مجال معين لدية زيادة او نقصان في المعاينة، وذلك بالمقارنة مع متوسط معدل المعاينة. اذا كان العدد الموزون اقل من العدد غير الموزون، فهذا يعني ان المجال المعين يحقق الزيادة في المعاينة. 
في بعض حالات يمثل العدد الموزون حجم عينة الاسر، بينما تمثل الاعداد الموزونة حجم المجتمع الكلي.
· الوصول إلى الكهرباء
· الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف وتقنيات الطهي وتدفئة الأماكن والإضاءة
· استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
· استخدام خدمات مياه الشرب المدارة بأمان
· مرفق غسل اليدين بالماء والصابون
· استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
· اﻟﺗﺧﻠص اﻵﻣن ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻣن ﻣراﻓق اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ
· السكان التي تغطيها التحويلات الاجتماعية
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